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Fluido ATF de alta performance tipo DEXRON II (D), para caixas 
automáticas de veículos ligeiros, pesados, tractores e maquinaria de 
construção de acordo com recomendação do fabricante.
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Óleo mineral ATF, de elevada performance, do tipo DEXRON 
II(D), para caixas automáticas de qualquer tipo, de acordo com 
as recomendações dos fabricantes.

É um produto multifuncional para caixas automáticas, 
conversores de binário, sistemas hidráulicos, nomadamente 
direcções assistidas e, qualquer outra aplicação que o 
fabricante recomende o uso de um produto tipo ATF Dexron II.

Este lubrificante é miscível com outros lubrificantes ATF, no 
entanto recomenda-se uma mudança completa para o PRIO 
TOP ATF, por forma a beneficiar integralmente da excelentes 
características do produto, não correndo o risco de estas  se 
reduzirem. Protege a corrosão, o desgaste, lamas e aderências. 
Compatível com todos os materiais elastómeros e outros 
vedantes.

Miscível e compatível com os óleos ATF convencionais. 
Contudo, deve evitar-se a mistura com outros óleos para se 
usufruir de todos os benefícios deste produto.

Recomenda-se uma mudança de óleo completa quando 
mudar para o PRIO TOP ATF . Para informação acerca da 
segurança do produto e a sua devida eliminação por favor 
consulte a Ficha de Segurança.
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FICHA TÉCNICA

PRIO TOP ATF1L

CARACTERÍSTICAS UNIDADE VALOR NORMA 

APLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
• DEXRON II (D)
• ALLISON C-4
• BMW 81 22 9 400 272
• BMW 81 22 9 400 275
• BMW 81 22 9 407 738
• CAT TO-2
• FORD MERCON
• FORD M2C185-A
• FORD M2C138-CJ
• FORD M2C166-H
• FORD M2C9010-A
• OPEL 19 40 700

• OPEL 19 40 707
• RENK-DOROMAT
• VOLVO
• VW
• ZF TE-ML 09, 11A
• MAN 339 TYPE V1
• MAN 339 TYPE Z1
• MB-236.1
• VOITH H55.6335.XX
• ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 
14A, 17C


